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РУЧНОЙ УГОЛЗАЧИСТНОЙ СТАНОК «АРБАЛЕТ» 

 

 

Ручной уголзачистной  станок «Арбалет» предназначен для снятия наплава, образующего 

после сварки рам ПВХ по плоскости. Наплавленный шов снимается шириной 2,5-3,5 мм. и 

глубиной 0,2-0,5 мм. в зависимости от типа применяемого ножа.  

Габариты Д.Ш.В.(без дрели)410х600х140мм 

Вес 6,5 кг. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И РАБОТЫ 

Снятие наплава осуществляется ножом №1(рис.2), который закреплен на подвижной 

каретке №2 (рис.1). Каретка приводится в движение  ведущим винтом №3 (рис.1), 

закрепленным на раме №4 (рис.1) через крепежные элементы – подшипниковые обоймы 

№5 (рис.1). Реверсивная дрель, которая покупается отдельно, приводит в движение винт. 

При креплении патрона дрели следует совместить шлицы на винте и   губки патрона. 

Левой рукой берѐм за ручку №6 (рис.3), правой за ручку дрели и ручной уголзачистной  

станок «Арбалет» накладываем сверху пластиковой  рамы №8 (рис.3) и упираем упорами 

№7 с наружной стороны рамы (рис.3). Предварительно нож отодвинут в первоначальное 

(от себя) положение (рис.3). Далее, включая дрель в прямое (правое) вращение, 

приводится нож в движение к себе,  снимая наплав №9 (рис.4). Далее убрав ручной 

уголзачистной  станок «Арбалет»  с рамы включаем  дрель в левое (реверс), вращение, 

отводим нож от себя в первоначальное положение. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ежедневно проводить смазку винта №3  и осей №8 графитовой  смазкой или «Литол-24» .  

Контролировать все крепежные элементы. 

 

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ 

Нельзя помещать руки и другие предметы  в  зону, где ездит каретка и нож. 

Рекомендуем  вовремя выключать дрель, чтобы предотвратить удар каретки №2 в 

подшипник обоймы (№5). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 


